Informieren Sie sich in unserem
Katalog Uber das Modular-Angebot,
das in funf Produktlinien unterteilt ist:

Vector

Eine der einfachsten und vielseitigsten
Kommunikationslésungen auf dem Markt. Es handelt
sich um ein System aus Aluminiumrahmen mit
gespannter Leinwand, das sich an jede Umgebung
anpasst. Dank der 8 verschiedenen Profile sind alle
Anwendungen moglich: hangend, Wandanbringung,
selbsttragend, beidseitig oder beleuchtet.

Modulate

Modulate ist das Ergebnis zweier vorangehender
Konzepte: Formulate und Vector. Die Produktlinie
umfasst elf Einheiten, die aus Aluminiumrohren
bestehen und mit dem patentierten Magnetsystem
MaglLink ausgestattet sind. Diese Produktlinie wurde
insbesondere mit dem Ziel konzipiert, dem Nutzer
eine groRtmogliche Freiheit bei der Gestaltung
verschiedener Konfigurationen zu gewahren, die
samtliche Bereiche der Kunden-Kommunikation
berucksichtigen.

Formulate

Ein originelles Konzept, das die Beherrschung des
Raumes von Rohrgestellen und die unendlichen
Moglichkeiten des Textildrucks vereint. Es beginnt
bei der Formgebung von Aluminiumrohren mit
einem Durchmesser von 30 mm und 50 mm und
schafft Strukturen mit innovativen Formen, die lhre
Kommunikation aufwerten.

Linear

Die Lésung fur Ihre POS- und Stand-Kommunikation,
bei denen Sie Weich- und Hart-PVC-Trager aufwerten
mochten. Eine sichtbare oder unsichtbare Struktur,
wahlen Sie lhren Stand ganz nach Bedarf und
Wunsch.

Arena

Ein Konzept einer extrem robusten und gleichzeitig
leichten szenischen Rohrstruktur aus Aluminium.

Die verschiedenen Abschnitte werden je nach Raum
zusammengeflgt und mit Stoffpaneelen oder Planen
verkleidet
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Die Messe-Kommunikation

Warum auf einer Messe ausstellen?

Messen sind noch immer das bevorzugte Medium fur
Unternehmen, die ihren Bekanntheitsgrad steigern und ihr
Image verbessern mochten.

Messen haben zahlreiche Vorteile und sind sehr verlockend.
Innerhalb relativ kurzer Zeit kdnnen mehrere Aktionen
gleichzeitig durchgefuhrt werden:

- Kundenwerbung

- Marktbeobachtung

- Prasentation neuer Produkte
- Kundenbindung

- Networking

Das Kernstuck: Ihr Stand

Ein Stand, der lhrem Image entspricht, ja aber nicht um jeden
Preis.

Der Erfolg einer Messe hangt auch von einer Attraktivitat
zum besten Preis-Leistungs-Verhéltnis ab. Um sicher zu
sein, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat,
muss man unbedingt seine Anforderungen auflisten und
folgende Fragen beantworten:

1. Der Stellplatz:
Welche Flache? Wie viele offene Seiten?

2. Die Gestaltung:
Welches Medium: Textil, starre, flexible Platten?Bedarf
an einer Kommunikation in der Hohe: Hangeschild,
Erweiterung oder Abstellraum-Aufsatz? Lagerbedarf
fur das Material? Welche Beleuchtung?

3. Die Nutzung:
Welche Frequenz? Muss er ausbaufahig in Bezug auf
Form und Abmessungen sein? Welche Transportmittel
stehen lhnen zur Verfugung? Wird der Stand in
einer anderen Umgebung erneut verwendet:
ShowroomEinrichtung, Dekoration...?

4. Das Budget:
Welches Budget steht Ihnen fur die Herstellung der
Stande zur Verfugung? Nach wie vielen Messen ist er
abgeschrieben?
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Die Schltssel zum Erfolg

Folgendes ist fur den Erfolg einer Messe
unverzichtbar:

. Sich 3 bis 5 Ziele setzen, die die
Marketingstrategie des Events
entscheiden

. Mit einem qualitativ hochwertigen
Stand, der das Image der Firma
(Offnungen, hangende Kommunikation,
Grafik, Materialien...) aufwertet,
eine maximale optische Wirkung
sicherstellen

*  Eine wirksame Kommunikation und
Werbung organisieren: vor, wahrend
und nach dem Event (Emailing,
Einladung, soziale Netzwerke, Werbung
auf dem Stand...)

Warum einen modularen
Stand wahlen?

+ Leicht und kompakt

* Neu konfigurierbar

+ Schnelle Abschreibung

* Haltbar

¢ Leicht zu montieren

+ Standard oder MaRanfertigung

* Unbeschrankte Erneuerung der
Botschaften

+ Ergonomisch



STANDDISPLAYS

VECTOR

Objekte ohne Beleuchtung

Vector oder die Kunst
der Kommunikation

Das breitgefacherte Angebot der VectorAluminium
Profile als Wand-, selbsttragende  oder
hintergrundbeleuchtete Montage bietet Ihnen eine
Lésung fur jeden Bedarf und jedes Budget.

Sie bieten eine optimale optische Wirkung und
originelle Gestaltungen, die sich an jedes Event
anpassen: Showroom, POS, Messe, Museen und
vieles mehr.

Profile aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium

Das Vector-Sortiment umfasst acht Aluminium-Profilmodelle, die fur jede Anwendung eine Losung bieten.
Folgen Sie unserer Ubersichtstabelle und treffen Sie ganz einfach lhre Wahl.

X

Slim 20 mm 30 mm LED 50 mm

100 mm LED 125 mm LED

VWQF-CUSTOM* 20 mm QF X
VWF-CUSTOM 20 mm Slim X
VLB30-CUSTOM 30 mm LED X X
VKF-CUSTOM* 50 mm X X
VLB75-CUSTOM* 75 mm LED X X X
VLB100-CUSTOM* | 100 mm LED X
VLB125-CUSTOM 125mm LED X X X

* Erhaltlich als Standardmodul fir eine Stand-Anwendung
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Modul Vector
Eine ultrakompakte Losung

Von selbsttragenden Displaywanden bis hin zu Messestanden bietet die Vector-Reihe eine vielseitige und
anpassungsfahige Losung fur alle moglichen Veranstaltungen. Das mit Textil bespannte VectorRahmensystem
erweist sich als einfache und vielseitige Kommunikationslésung, insbesondere im Bereich Messestande.
Anpassbar, umkonfigurierbar, super-tragbar: erweitern Sielhren9m2groRen Stand auf 15m2imHandumdrehen.
Kreieren Sie Messestande in allen Formen und Grof3en und mit praktischem Zubehor, wie

Spotleuchten, Theken oder Prospekthaltern. Die richtige Losung speziell fir lhr Projekt:

Sie benétigen eine kompakte, mobilere L6sung

mit optimaler Lagerméglichkeit? Wechseln Sie von einem 3 m? grof3en
Stand 20 einem 15 m? grofen Stand
im Handomdrehen!

Wahlen Sie aus den Modulen der Vector-Reihe:

«  Aluminiumprofil (50 mm)
+ 18verschiedene Module: Wande, Bogen, LED, Abstellraume...
*  Abgepacktin 1250 mm langen, nummerierten Einheiten.

+  Lieferungim Karton mit Montageanleitung und den Grafiken
Ihrer Wahl

«  Ganzjahrig verfugbar

+ Alle Module werden vorperforiert auf allen 4 Seiten mit den
notwendigen Schrauben geliefert. Verschiedene Module
kénnen ganz einfach miteinander kombiniert werden - ein
einziger Inbusschlissel gentgt!

+  Umkonfigurierbar und wiederverwendbar - einfache
Aufbewahrung in einer kleinen Transporttasche (1350 x 400
x 300 mm)

+ Hervorragende Investitionsrendite.
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Vector Module - Wande (0] Greq

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module A MODULE-VFF-A (@), 2950(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module B MODULE-VFF-B (@), 1950(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module C MODULE-VFF-C @), 950(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module M MODULE-VFF-M (G, 2850(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module N MODULE-VFF-N (@), 1850(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module O MODULE-VFF-O (@), 450(B) x 2500(H) x 50(T) mm
Module L MODULE-VFF-L (3). 2800(B) x 2500(T) mm

Vector Module LED & [e9] o @

ein Modol C
hinzv, om lhr
Modol | in
einen Torbogen
omzowandeln.

Material Aluminium MODULE

Profil -Tiefe 75 und 100 mm J

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlussel

Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Backlight-System LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen

Module | MODULE-VFF-| (@), 950(B) x 2550(H) x 550(T) mm

Module J MODULE-VFF-J @, 950(B) x 2500(H) x 75(T) mm MODULE

Module P MODULE-VFF-P (©). 1850(B) x 2500(H) x 100(T) mm - . P
Figen Sie

Vector Module Mast [ey]

Mat en 2 parties de 1250mm. Utilisés pour relier 2 cadres en angles.
Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel, Leisten zum Anschrauben
Module E MODULE-VFF-E (@), 50(B) x 2500(H) mm
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Vector Module u.motion™ [£9] VNN OTION/.

Dynamische Displaytechnologie, die perfekt zum 75-mm-Vector-Rahmen passt.
AuBerst mobil dank dem aufrollbaren LED-System. Auf- und Abbau sind schnell
erledigt. Erhaltlich in 2 Standardformaten.

Material Aluminium

Profil -Tiefe 75 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel

Grafik-Bereich Einseitig

Grafikbefestigung Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Backlight-System Rohrtasche flr Ledsystem inklusiv
Module R u.motion MODULE-VFF-UMOT-R (@), 950(B) x 2550(H) x 550(T) mm
Module S u.motion MODULE-VFF-UMOT-S @), 950(B) x 2500(H) x 75(T) mm

Figen Sie
ein C-Modul
hinzo, om [hr
R-Modol in

einen Torbogen
omzowandeln.

Vector Module - B6gen [e]

Bendotigen Sie eine kompakte Losung fur bessere Mobilitdt und optimierte Lagerung
far all Ihre Messen? Wahlen Sie die Vector-Module.Die Vector-Reihe bietet eine
vielseitige und anpassungsfahige Losung flr jede lhrer Veranstaltungen. Das Vector-
Rahmensystem mit einer Verkleidung aus gespanntem Textilgewebe ist evolutiv,
umkonfigurierbar und duBerst mobil dank seines Sortiments an Standardmodulen,
die in verschiedenen Formen und Groéf3en erhaltlich sind.

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module D MODULE-VFF-D (3). 950(B) x 2550(H) x 2600(T) mm

Module H MODULE-VFF-H (G). 950(B) x 2550(H) x 2600(T) mm
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Vector Module - Erweiterung & [z

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module K MODULE-VFF-K (@), 1050(B) x 1000(H) x 1050(T) mm
Module Q MODULE-VFF-Q (@), 1850(B) x 1000(H) x 100(T) mm
Abstellraummodule [Eu] e
Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlissel

Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module F - Targriff links

Module F - Turgriff rechts

Module F (tur allein) - Turgriff links
Module F (tur allein) - Turgriff rechts
Module G - Turgriff links

Module G - Turgriff rechts

Module G3 - Turgriff links

Module G3 - Turgriff rechts

MODULE-VFF-F-2

MODULE-VFF-F-2R

MODULE-VFF-FD-2

MODULE-VFF-FD-2R

MODULE-VFF-G-2

MODULE-VFF-G-2R

MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2R

(@), 950(B) x 2500(H) x 50(T) mm

Oberlicht : 950 (B) x 545 (H) mm. Tur : 940 (B) x1930 (H) mm

(@), 950(B) x 2500(H) x 50(T) mm

Oberlicht : 950 (B) x 545 (H) mm. Tur : 940 (B) x 1930 (H) mm

(G), 940(B) x 1930(H) x 50(T) mm
(@), 940(B) x 1930(H) x 50(T) mm
@), 1050(B) x 2500(H) x 1050(T) mm
@), 1050(B) x 2500(H) x 1050(T) mm
@), 1050(B) x 2500(H) x 1050(T) mm

©), 1050(B) x 2500(H) x 1050(T) mm

MOZULE

G

Denken Sie daran,
2 quadratische
Masten von
1000mm
hinzvzofisgen
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Konfigurationen Modul Vector Selbsttragende Elemente

Ideal zor Gestaltong

Material Profilrahmen aus Aluminium 50 mm grofer Bildwdnde oder
Grafik Textilgrafik mit Keder Trennwinde

Wand 3m =3 [ey] drex

Module A (x1) MODULE-VFF-A

Ein Paar halbmondférmige FuRRe KIT-SLF2

Halbmondférmige
Ful’
Artikelnr : KIT-SLF2P
oder neue FuRe

Artikelnr : KIT-SLF3P Leicht 2u transportieren

Transportieren Sie lhren gesamten
Stand in nur einer Tasche auf Rollen
l AB-LINEAR

Wand 6m ® =3 ] I

Module A (x2) MODULE-VFF-A
Ein Paar halbmondformige FuRRe KIT-SLF2

Pieds plats (x4) LN155

Einrichtongsideen !

& Sie kénnen oder LED-Spots

aufihren selbstragenden
Rahmen befestigen, um ihnen

¢ mehr Licht zu verschaffen

N

Baven Sie mehrere Modoule
zosammen, um sehr grof3e
Bildwdnde 2v schaffen

StitzfoRe

Flgen Sie fUr eine optimale
Stabilitat Ihren Strukturen in
regelmaRigen Abstanden Ful3e
hinzu.
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Zubehor Kombinieren Sie die Vorteile der Vector Rahmen mit den
verschiedenen Optionen, um Ihr Projekt vollkommen Zobehor
< , maBgeschneidert zu kreieren

Uadhesive

AN\

WeilRer Marmor Textur GemUsetextur Design Holzstruktu

Verleihen Sie Ihrer Wanddekoration Charakter, indem
Sie die Konturen lhrer Vector-Rahmen mit unserem
dekorativen Kleber personalisieren.

@ Befestigungswinkel auf _ Tool Kit
Trennwand QuickFix -

®
(ﬁ:{ Einzel-Set Tool kit TOOLKIT-01
Befestigungswinkel auf LN134 Doppel-Set Tool kit | TOOLKIT-02
Trennwand

Seitliche flache FiiRe Winkelfu (Paar) Flachful3 Retail (Stiick)
Aus__Mt_etaII fur selbsttragende Rahmen
SLF4p (3). 100(B) x 185(H) x 450(T) mm SLFP (. 2208 x220(H) x 5T mm Erhaltliche Farben: (; @
FX295 (S). 180(B) x 7(H) x 550(T) mm
FX295-B (©). 180(B) x 7(H) x 550(T) mm
FX295-W (S). 180(B) x 7(H) x 550(T) mm

‘-\-\-‘-H-"‘-\-_\_\_.._
Halber FlachfuB (Stiick) Flachful (Stiick) Seitenful3 Polycarbonat (Paar)
Aus Metall fur selbsttragende Rahmen. Aus Metall fir selbsttragende Rahmen Aus transparentem Polycarbonat.
LN155-02 (G). 234(B) x 4(H) x 250(T) mm LN155 (G). 100(B) x 7(H) x 450(T) mm SLF3P (). 8(B) x 160(H) x 350(T) mm
=
S
—_——

Bildschirmhalter Regal unsichtbare Befestigungen

Befestigung auf Mast oder Querverstrebung. LN320-300-BK
LN320-300-WH (). 300(B) x 38(H) x 235(T) mm

LN124A-01 (©\. Bildschirm 32" - 55" (81 - 139 cm) LN320-300-B1
LN320-600-BK
LN124-03 (0\. Bildschirm 37 - 70" (94 - 177 cm)

LN320-600-WH (S). 600(B) x 38(H) x 235(T) mm
LN320-600-BI
LN320-800-BK
LN320-800-WH (). 800(B) x 38(H) x 235(T) mm
LN320-800-BI
LN320-1180-BK
LN320-1180-WH | (3), 1180(B) x 38(H) x 235(T) mm
LN320-1180-BI
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Vector Stand 9m?2 - Design 1 [ev] Qrex

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module B (x2) ‘ MODULE-VFF-B
Module G ‘ MODULE-VFF-G-2
Ein Paar WinkelfiRe ‘ SLF1P

Méglichkeit, hinzuzufligen Winkelfu Reserve mit Schloss
von LED-Spots Exhibition Ref.: SLF1P und Schliisselsatz
Ref: LED-EXHIB-ARM-BDLK

Guick;bw.{;.

M
4 Attack 07

Skalierbarer Stand, modolieren
Sie ihn von 9 avf 15 m2

Schrauben Sie Ihr Modul B an den
entsprechenden Mast, um die gewlinschte
Konfiguration zu bilden. Es missen keine
Teile hinzugefligt werden, modulieren Sie
Ihre Vector-Messestande muhelos nach Ihren
Winschen!
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Vector Stand 12m? - Design 1

® [ 0

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module C (x2)

Querstrebe 900 mm (x3)

Module F

Module V (x4)

Module L

Module E (x2)

Querstrebe 950 mm (x12)

Vector Gewdlbte Theke

Ein Paar WinkelfiBe

MODULE-VFF-C

LN605-900-L2

MODULE-VFF-F-2

MODULE-LN-V

MODULE-VFF-L

MODULE-VFF-E

LN605-950-L2

VCCB-BK

SLF1P

4m \
Méglichkeit, hinzuzuftigen Quadratischer Mast

von LED-Flood-Spots zum Erstellen von
Ref: LED-FLOOD-ARM-BDLK 90°-Winkeln

Reserve mit Schloss
und Schlusselsatz
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Vector Stand 12m?2 - Design 2 [eu] Qrex

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module C MODULE-VFF-C
Module H MODULE-VFF-H
Module G MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2) MODULE-VFF-B
Ein Paar WinkelfiBe SLF1P

Visuel Vector Reserve mit Schloss Spots Exhibition Sac AB-MODULAR-01
und Schlusselsatz
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Vector Stand 15m? - Design 1 [e]

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module G3 ‘ MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2) ‘ MODULE-VFF-B
Gerade Theke Vector ‘ VSCB-BI

Ein Paar WinkelfiiRe ‘ SLF1P

Eckiger Mast, um 90° Mbglichkeit, hinzuzufigen Abstellraum
Winkel zu erzielen von LED-Spots Exhibition mit Schloss und
Ref: LED-EXHIB-ARM-BDLK Schitisselsatz

Erweiterbarer Stand,
modvlierbar von 9 bis 15 m

r‘:-ri.rr Ir.-.u;*.:-;
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Vector Stand 15m? - Design 2 @ [&]

Material

Profil -Tiefe
Profil-Farbe
Aufbau
Grafik-Bereich

Aluminium

50 mm

Grau

Verbinder mit Inbusschlussel

Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Module F MODULE-VFF-F-2
Module B (x3) MODULE-VFF-B
Module C (x3) MODULE-VFF-C
Module ] MODULE-VFF-)
Module O MODULE-VFF-O
Module E (x6) MODULE-VFF-E
Module K MODULE-VFF-K
Gerade Theke Vector VSCB-BK
Ein Paar Winkelfule SLF1P

vy
- LED-Modol

Yy

Portsul‘n

FASHION CoUTRLE

Eckiger Mast, um 90°

Winkel zu erzielen.
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Durch den Einsatz des Moduls
Jerhalten Sie eine ausgezeichnete.
Moglichkeit, Ihrem Stand mehr Licht

zu verschaffen und aufzufallen.

Mdglichkeit, LED-Spots
hinzuzufligen Artikelnr :
LED-EXHIB-ARM-BDLK

Abstellraum
mit Schloss und
Schlusselsatz

Abstellravmavfsatz
Steigern Sie lhre Sichtbarkeit und

Originalitat mit diesem groBen, auf
allen 4 Seiten personalisierbaren

Abstellraum.



Vector Stand 15m2 - Design 3 [ey]

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module G3 MODULE-VFF-G3-2R
Module A MODULE-VFF-A
Module B (x1) MODULE-VFF-B
Module C (x2) MODULE-VFF-C
Module | MODULE-VFF-I
Héngedisplay Vector VLBH125-PAN-250
Ein Paar WinkelfiBe SLF1P

Vector Theke gerade weiss VSCB-WH

Slim Circular @1000mm VWFC-1000

Slim Circular @400mm VWFC-400

Spots LED-STRIP-ARM-BDLK

Neve Regale, die ohne
Werkzevg montiert

werden kbnnen

Optionale modulare
Tragetasche

Visuel Vector FuB SLF1P Spots LED-STRIP-ARM-BDLK
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Vector Stand 18m?2 - Design 1

® [rv] G

Material

Profil -Tiefe
Profil-Farbe
Aufbau
Grafik-Bereich

Aluminium

50 mm

Grau

Verbinder mit Inbusschlussel

Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Module G MODULE-VFF-G-2
Module B (x3) MODULE-VFF-B
Module C MODULE-VFF-C
Module H MODULE-VFF-H
LED-Aushangeschild Vector VLBH125-PAN-250
Ein Paar WinkelfiRe SLF1P
Vector Theke gerade schwarz VCCB-BK

Tasche AB-MODULAR-01
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DECOUVREZ

&

Abgerundeter Winkel
fur eine Vollgraphic
Verkleidung

Abstellraum
mit Schloss und
Schlusselsatz

Aufristbar:
Prospektfacher oder
Ablagebord




Vector Stand 24m? - Design 1 [Eu]

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Module B (x2) MODULE-VFF-B
Module N (x2) MODULE-VFF-N
Module D (x2) MODULE-VFF-D
Module C MODULE-VFF-C
Module F MODULE-VFF-F-2
Module E (x4) MODULE-VFF-E
Module Q MODULE-VFF-Q
Masten (x2) 1000 mm LN616-CUSTOM-M
Ein Paar WinkelfiRBe SLF1P

Vector Theke gerade Buche VSCB-BI

Eckiger Mast, um 90° Abstellraum Aufristbar:
Winkel zu erzielen. mit Schloss und Prospektfacher oder
Schlusselsatz. Ablagebord

Aufsatz
levchtend
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Vector Quick Fix Hanging Kit @) [ey]

Aluminiumrahmen fur Textilverkleidungen mit Keder zum Aufhangen an einer
vorgebauten Messetrennwand: eine praktische und kostenguinstige Moglichkeit, Ihre

Stande zu dekorieren.

Material Eloxiertes Aluminium

Profil -Tiefe 20 mm

Profil-Farbe Silber

Aufbau Einschraub-Halterung

Montage Verbindung durch Verankerung

Grafik-Bereich Einseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Verflgbarkeit Auftragsfertigung
Hangerahmen 2350 x 950 mm VHQF-950-5 ‘ (61, 950(B) x 2350(H) x 20(T) mm
Hangerahmen 2350 x 1850 mm VHQF-1850-S @), 1850(B) x 2350(H) x 20(T) mm
Hangerahmen 2350 x 2850 mm VHQF-2850-5 ‘ @), 2850(B) x 2350(H) x 20(T) mm

|
Vector Quick Fix Halterung LN134 Montage mit Halterung

Profilverbindung mit Winkel

TRy

" 25C

Eine kostenginstige ond elegante

\6‘ Losong, om [hren Stand 2v
verkleiden

VISU

26C
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MODULARE MESSESTANDE, SONDERANFERTIGUNGEN Vector

Die Vector-Reihe bietet eine vielseitige und anpassungsfahige Losung fur jede Ihrer Veranstaltungen. Das Vector-
Rahmensystem mit Verkleidung aus gespanntem Textilgewebe ist erweiterungsfahig und umkonfigurierbar.

Vector Custom Stand 24m? - Design 1

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Verleihen Sie lhrem VECTOR-Stand
e einen Haoch von Originalitit, indem Sie
FORMULATE-Elemente integrieren.

Vector Custom Stand 40m? - Design 1

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm
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Vector Custom Stand 40m? - Design 2

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Vector Custom Stand 50m? - Design 1

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Profil-Farbe Grau

Aufbau Verbinder mit Inbusschlussel
Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig

Grafikbefestigung  Silikon-Keder (SEG) 3 mm

- AKCJA

INTERAKCJA

The best solutions
or all your problems
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Vector Custom Stand 60m? - Design 1

Material

Profil -Tiefe
Profil-Farbe
Aufbau
Grafik-Bereich
Grafikbefestigung

Vector Custom Stand 60m? - Design 2

Aluminium

50 mm

Grau

Verbinder mit Inbusschlussel
Einseitig oder beidseitig
Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Material

Profil -Tiefe
Profil-Farbe
Aufbau
Grafik-Bereich
Grafikbefestigung

Aluminium

50 mm

Grau

Verbinder mit Inbusschlussel
Einseitig oder beidseitig
Silikon-Keder (SEG) 3 mm

77




Vector Custom Stand 80m? - Design 1

Material

Profil -Tiefe
Profil-Farbe
Aufbau
Grafik-Bereich
Grafikbefestigung

78

Aluminium

50 mm

Grau

Verbinder mit Inbusschlussel
Einseitig oder beidseitig
Silikon-Keder (SEG) 3 mm

| “"“;g’_
Y 8
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STANDDISPLAYS Objekte ohne Beleuchtung

mDu_ATI—: Der beste Weg, um ¢

Aufmerksamkeit zu erregen

Modulate ist das Ergebnis der Verbindung
zweier originellen Konzepte, die sich durch
ihren Erfolg in der Messe- und Handelswelt
auszeichnen: rohrférmige Formulate-Losungen
. und der modulare Aufbau der Vector-Rahmen.

Modulate besteht aus mehreren Rahmen aus Aluminiumrohren, die mit einem bedruckten TextilUberzug
versehen sind. Die Rahmen kénnen untereinander mit Hilfe starker Magnete, die in alle Strukturelemente
integriert sind, einfach miteinander verbunden werden.

Durch diese einfache Magnet-Technik ist es mdglich, verschiedene Modulate-Rahmen miteinander
zu kombinieren, um geeignete Konfigurationen fur jeden Kommunikationsbereich zu erstellen: fur
Verkaufsstellen, Messen, Ausstellungsorte, in Einkaufszentren oder einfach im Unternehmen selbst.

607 MagLink-Verbinder, einfach, \
schnell und flexibel O

Dank des exklusiven MagLink-Magnetsystems, das
in die Struktur integriert ist, kbnnen Sie die Rahmen
miteinander verbinden, indem Sie sie einfach
aneinanderstellen.

Nl s

Modulate Tragetasche mit
speziellen Fachern fur FiRe und
Grafik

Optionale Verlangerung um " 1 . ; i i
/ - OptionaleVerangerung ur ‘ | 360°-MagLink-Verbinder in
\ / Aufbauhohe \ / jede Stange
Sichere Verbindung von ) Modulate gibt es jetzt auch

| Segmenten durch Bungee- | | wahlweise mit rechten Winkeln
\/ Stangen und Druckknopf \ /

. Verkleidung mit beidseitig
Zentrales Verstarkungsrohr bedrucktem Textilbezug
(18 mm Durchmesser) Befestigung durch
ReiBverschluss

Intuitives Markierungssystem
an jedem Segment fir eine
einfache Montage

2 StabilisierungsfuiRe mit Twist
& Lock-System im Lieferumfang
enthalten
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Intuitive Montage ohne Werkzeug

Modulate Strukturen lassen sich einfach und ohne Werkzeug aufbauen. Jedes Segment ist mit
Markierungen (Zahl und Farbe) fir die Montage versehen und wird durch einrastende Druckknopfe fest
verbunden.

Sobald die Strukturelemente zusammengesetzt sind, werden die Twist & Lock-FilR3e um eine
Vierteldrehung gedreht, bis sie einrasten, und sorgen so flr einen sicheren Stand des freistehenden
Rahmens. Am Schluss ziehen Sie einfach den bedruckten Textilbezug daruber, der sich perfekt an die

Kontur des Rahmens anpasst.

" ] J
L —
- g
Setzen Sie die mit Gummizug Bringen Sie die zentrale Stellen Sie den Twist & Verwenden Sie die im Lieferumfang
verbundenen Segmente so Verstarkung an und verbinden Lock-FuB unter die Struktur enthaltenen Handschuhe, um die
zusammen, dass die Druckknopfe Sie alle Rohre, indem Sie auf die und drehen Sie ihn, bis er Grafik anzubringen, indem Sie sie
einrasten. Markierungen achten. einrastet. Gber den Rahmen ziehen.
Hinstellen

\erriegeln

.y

Neve quadratische Twist ¢
Lock-Fie einfache und doppelte
Position
Strukturen mit einzigartigen ( 1 —

technologischen Innovationen! /~——

Damit Sie die Modulate Strukturen
noch vielseitiger einsetzen kénnen,
besteht die Méglichkeit, 400 mm lange = +
Verlangerungsrohre anzubringen. ——
Dank der Verlangerungen, die einfach
zwischen zwei Segmente eingesetzt
werden kann, kénnen Sie ein und

|
|

denselben Rahmen in der Hohe
variieren. "’kf,:—- -l —0
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Modulate™ Gerade I\/DDLJ_ATI_:

Modulate™ besteht aus einer Reihe von Rahmen, die aus Aluminiumrohren gefertigt und mit
einem bedruckten Textilbezug mit ReiBverschluss versehen sind. Diese Rahmen kdnnen mithilfe
von starken Magneten, die im Inneren jedes Rahmens angebracht sind, leicht miteinander
verbunden werden. Die Rahmen sind in verschiedenen Breiten und in zwei Héhen (optional)
erhaltlich. Jeder Rahmen wird mit zwei StabilisierungsfiRen geliefert, die fir optimale Stabilitat
sorgen. Modulate™ Rahmen kénnen allein oder in Kombination mit anderen Rahmen verwendet
werden, um Hunderte von Konstellationen zu entwerfen.

Material Aluminiumrohre

Rohre @30 mm

Aufbau Druckknopf

Form Gerade

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung Grafikbezug mit Reil3verschluss

Verwendung Freistehend mit FtBen (inklusive)

Transport Modulate™ Tragetasche mit speziellen Fachern fiir Fue und Grafik

Gerade 420, 424 & =
Gerade 420 Abgerundete Ecken ‘ MOD-S-420 ‘ (G), 418(B) x 2000(H) x 400(T) mm
Gerade 424 Abgerundete Ecken ‘ MOD-S-424 ‘ (G)., 418(B) x 2400(H) x 400(T) mm
Gerade 420 Rechte Winkel ‘ MOD-5-420-SQ ‘ (G)., 418(B) x 2000(H) x 400(T) mm
Gerade 424 Rechte Winkel ‘ MOD-5-424-5Q ‘ (G)., 418(B) x 2400(H) x 400(T) mm

Gerade 820, 824 & =
Gerade 810 Abgerundete Ecken MOD-5-810 (©). 1000 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Gerade 820 Abgerundete Ecken MOD-S-820 @ 2000 (B) x 818 (H x 400 (T) mm
Gerade 824 Abgerundete Ecken MOD-S-824 @ 2400 (B) x 818 (H) x 400 (T) mm
Gerade 810 Rechte Winkel MOD-5-810-5Q (G), 1000 (B) x 818 (H) x 400 (T) mm
Gerade 820 Rechte Winkel MOD-5-820-5Q (G), 2000 (B) x 818 (H) x 400 (T) mm
Gerade 824 Rechte Winkel MOD-5-824-SQ (). 2400 (B) x 818 (H) x 400 (T) mm
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Gerade 1020, 1024

® =

Gerade 1020 Abgerundete Ecken

Gerade 1024 Abgerundete Ecken

Gerade 1020 Rechte Winkel

Gerade 1024 Rechte Winkel

MOD-5-1020

MOD-5-1024

MOD-S-1020-SQ

MOD-5-1024-SQ

(3)., 1018(B) x 2000(H) x 400(T) mm
(3)., 1018(B) x 2400(H) x 400(T) mm
(3), 1018(B) x 2000(H) x 400(T) mm

(3),, 1018(B) x 2400(H) x 400(T) mm

Gerade 2020, 2024

® =

Gerade 2020 Abgerundete Ecken
Gerade 2024 Abgerundete Ecken
Gerade 2020 Rechte Winkel

Gerade 2024 Rechte Winkel

MOD-S-2020

MOD-S-2024

MOD-5-2020-5Q

MOD-5-2024-5Q

(S, 2018(B) x 2000(H) x 400(T) mm
(O, 2018 (B) x 2400(H) x 400(T) mm
(S), 2018 (B) x 2000(H) x 400(T) mm

(O, 2018 (B) x 2400(H) x 400(T) mm

Gerade 1820, 1824

® S

Gerade 1820 Abgerundete Ecken

Gerade 1824 Abgerundete Ecken

Gerade 1820 Rechte Winkel

Gerade 1824 Rechte Winkel

MOD-5-1820

MOD-5-1824

MOD-S-1820-SQ

MOD-5-1824-5Q

(G, 1818(B) x 2000(H) x 400(T) mm
(G, 1818(B) x 2400(H) x 400(T) mm
(G, 1818(B) x 2000(H) x 400(T) mm

(G, 1818(B) x 2400(H) x 400(T) mm
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Slope ®=  MODULAIE

Material Aluminiumrohre

Rohre @30 mm

Aufbau Druckknopf

Form Gerade

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReilBverschluss

Verwendung Freistehend mit FiRRen (inklusive)

Transport Modulate™ Tragetasche mit speziellen Fachern fir FiiRe und Grafik
Slope 1 ‘ MOD-S5-824-01 ‘ (). 818(B) x 2300(H) x 400(T) mm
Slope 2 ‘ MOD-S5-824-02 ‘ (). 818(B) x 2400(H) x 400(T) mm

Slope 1 Slope 2

Modulate™ Tiir & &

Der Modulate™ Door-Rahmen 1aRt sich magnetisch mit anderen Rahmen der Modulate™
Reihe verbinden und ist werkzeuglos aufgebaut. Sie besteht aus leichtem Aluminiumrohr
mit Magneten in den Rahmen, die die Riickwande miteinander verbinden. Die TUr ist mit
einer optionalen spannbaren Stoffgrafik ausgestattet und eignet sich ideal fur Lagerraume
oder Konferenzraume.

Material Aluminiumrohre

Rohre @30 mm

Aufbau Druckknopf

Form Gerade

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

Verwendung Freistehend mit FlRRen (inklusive)

Transport Modulate™ Tragetasche mit speziellen Fachern fir FiRe und Grafik

MOD-S-DOOR-820 (G). 800(B) x 2000(H) x 120(T) mm

Modulate Tir Abgerundete Ecken

MOD-S-DOOR-824 (G). 800(B) x 2400(H) x 120(T) mm

Modulate Tir Rechte Winkel

MOD-S-DOOR-824-SQ

MOD-S-DOOR-820-5Q ‘ (G)., 800(B) x 2000(H) x 120(T) mm
‘ (G)., 800(B) x 2400(H) x 120(T) mm

)

1 Unsere Modolate-

£ Tor kann mit einem
Griff auf der linken
oder rechten Seite
verwendet werden.

2 Griffe und 1 Stopper der 2 Quadratful’ Ein verstellbarer
Tur Modulate Twist & Lock Full Formulate
MOD-S-DOOR-SP-01 MOD-FOOT-SQ-P FMLT-MOD-30-ADJ-F
enthalten enthalten enthalten
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Zubehor

1
I \\</
Halbe Modulate™-PlattflRe (Paar) Ganze PlattfuRe Modulate™ (Paar)
MOD-FOOT-P @ 400(B) x 40(H) x 80(T) mm
MOD-HALF-FOOT-P @ 215(B) x 40(H) x 80(T) mm

- n

™ .
Modulate™ Tragetasche Modulate™ 400mm Erweiterungsset

MOD-EXT400MM @ 3 Rohre 400(H) x 30 @ mm
MOD-BAG @ 1020(B) x 225(H) x 100(T) mm
Vi
Lampenhalterung fur @30mm Bildschirmtrager fir Formulate
Rohre Formulate/Modulate
LN136 @ 900(B) x 1800(H) x 650(T) mm
US903 (). 48(B) x 32(H) x 50(T) mm
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Modulate™ Stand 9m2 - Desigh1 (& &=

Material Aluminium

Rohre 30mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf 824
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

N oE
Gerade 2024 Rechte Winkel (x2) MOD-5-2024-5Q z 024 | 2024

Gerade 824 Rechte Winkel (x3) MOD-5-824-5Q

Modulate Tar MOD-S-DOOR-824-5Q
Paar halbe PlattfuRe (x2) MOD-HALF-FOOT-P
Modulate-Theke FORM-MOD-CNTR-01
Einlegeboden FORM-MOD-CNTR-02

Modulate-Reserve
evolotiondr

Vs

Spot LED-STRIP-ARM- Klammer US903

BDLK (optionale) ﬁ

MOD-BAG Tasche
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824 TUR

Modulate™ Stand 12m2 - Design &5 =

Material Aluminium

Rohre 30mm@

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiBverschluss 824 Tl’] R

Gerade 2024 Rechte Winkel (x3) MOD-S-2024-SQ
Gerade 2024 Rechte Winkel MOD-5-1024-5Q
Gerade 824 Rechte Winkel (x4) MOD-5-824-5Q
Modulate Tur MOD-S-DOOR-824-5Q
Paar halbe PlattftiRe (x4) MOD-HALF-FOOT-P

=

Méglichkeit, LED-Spots Twist & Lock 3 Turgriffe Modulate

hinzuzufugen MOD-HALF-FOOT-P MOD-S-DOOR-5P-01
PS950-1000LED grau oder weil enthalten (x2)
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Modulate™ Stand 15m2 - Desighn 1 & =

Material

Rohre

Aufbau
Grafik-Bereich
Grafikbefestigung

Aluminium

30 mm @

Werkzeuglos mit Druckknopf
Beidseitig

Grafikbezug mit ReiRverschluss

Modulate Tar

Modulate-Theke

Einlegeboden

Droit 2024 Rechte Winkel (x3) MOD-5-2024-5Q

Droit 1024 Rechte Winkel MOD-S-1024-SQ
Droit 824 Rechte Winkel (x3) MOD-5-824-5Q
Slope 2 MOD-55-824-02

MOD-5-DOOR-824-5Q

Paar halbe PlattfiRe (x4) MOD-HALF-FOOT-P

FORM-MOD-CNTR-01

FORM-MOD-CNTR-02

Moglichkeit, LED-Spots Twist & Lock

hinzuzufugen
PS950-1000LED

MOD-HALF-FOOT-P
grau oder weil3

Konfigurieren Sie das Innere des
Standes mit zusitzlichen modolate

Kann mit einer
Modulate-Theke erganzt
werden
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Modulate™ Stand 18m2 - Design 1 (& =

Die Modulate-Reihe ist ideal flr die Gestaltung kleiner und mittelgrof3er
Messestande, da sie preisglnstig ist, und einfach und schnell aufgebaut

werden kann. Die Modulate-Strukturen lassen sich einfach und ohne Werkzeug
zusammenbauen und ermoglichen eine unbegrenzte Anpassung und Evolution lhrer

Konzeptionen.

Material
Rohre

Aufbau
Grafik-Bereich

Aluminium

30mm @

Werkzeuglos mit Druckknopf
Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss
Gerade 2024 Rechte Winkel (x4) MOD-5-2024-5Q
Gerade 1024 Rechte Winkel MOD-5-1024-5Q
Gerade 824 Rechte Winkel (x4) MOD-S-824-5Q
Modulate Tar MOD-5-DOOR-824-5Q

Montage von Modulen ohne
Verbindongsteile

88

Abstellraum fir die Lagerung
(nicht AbschlieBbar)

824 TUR — 3m—>

2024 1024 2024

Die unkomplizierte Montage dieser Reihe ermdglicht
die Umkonfigurierung und Wiederverwertong

lhrer Losongen — die Stroktoren lassen sich im
Handomdrehen kombinieren ond avstavschen



MODULARE MESSESTANDE, SONDERANFERTIGUNGEN Objekte ohne Beleuchtung

Modulate™ Custom Stand 24m? - Design 1 I\/DDLJ_ATI_:

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf

Grafik-Bereich Beidseitig Hohe von 3000 mm
Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiRverschluss 1/

Modulate™ Custom Structure - Design 1

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss
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Modulate™ Custom Structure - Design 2

Material Aluminium

Rohre 30mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiRverschluss

Nor mit Magnetverbindong!

Modulate™ Custom Structure - Design 3

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss
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Modulate™ Custom Structure - Design 4

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

Ideal for die Kommonikation
bei Veranstaltungen —
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MODULARE MESSESTANDE, SONDERANFERTIGUNGEN Formulate

Master & Designer Series
- Wenn Strukturen zugunsten
e

.

92

— origineller und innovativer
Formen in den Hintergrund
treten

Ein schlichtes, intuitives und jederzeit leicht an-
zubringendes Angebot . Die Formulate-Losungen
gibt es als Aufsteller, 3 bis 9 m grol3e Bildwande,
Saulen, Bogen...und als MaRBanfertigung.

Das vorrangige Ziel von Formulate ist es, Ihnen eine
Einrichtungslésung dort zu bieten, wo traditionelle
winkelige Strukturen aus Holz oder Aluminium an
ihre Grenzen stofRen. Lassen Sie lhrer Kreativitat
freien Lauf, die Aluminiumrohre lassen sich ganz
nach lhrer Vorstellungskraft zusammenklappen und
biegen.

K— Profile 30 oder 50 mm
Durchmesser je nach Stroktor

Ein ganz einfacher Zusammenbau

Die Formulate-Strukturen werden aus eloxierten Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 30 und 50 mm
hergestellt. Wie ein Konstruktionsspiel verflgt jeder Abschnitt Gber ein Markierungssystem (Zahl und Farbe), um den
Zusammenbau zu erleichtern.

Die verschiedenen Verbindungsstlicke des Formulate-Systems bieten neben der grof3en Stabilitat der Strukturen
zudem die Moglichkeit, zahlreiche Konfigurationen zu kreieren, indem die verschiedenen Verbindungen und
Offnungswinkel voll ausgenutzt werden.

Eine um 360°sichtbare Kommunikation . -

b/ l

Es genligt, den Textilbezug einfach
aufzuziehen, um Ihr Paneel anzubringen.

¥+ k

Formulate zeichnet sich aus durch

seine Verkleidung mit Textilbezug und
Reildverschluss. Eine nahtlose, beidseitige
Kommunikation fur eine maximale
Wirkung Ihrer Botschaften

Allround-
Strukturen

Die Formulate-Strukturen bieten
zahlreiche Einrichtungslésungen

und eignen sich fur verschiedene Auf dem Boden, Hangend mit einem Zusatzlich zu einer
selbsttragend oder mit Seilgehdnge anderen Struktur
Verwendungszwecke. StiitzfiBen Twist & Lock



Intuitives Markierongssystem auf
jedem Abschnitt

Das Markierungssystem mit Hilfe von
nummerierten Farbstickern erleichtert
betrachtlich den Zusammenbau der
Abschnitte, wie ein Konstruktionsspiel.

Zusammenbav der
Abschnitte mit

P [ Druckknopfen /
9 ) ©
N Verbindongsstiick © ©
fur Rohre 30 mm
Verriegelong der
(@) Abschnitte mit
Inbusschlissel
(2]
®
o
&) j\ o
(2]

Zusammenbau der Abschnitte @ 30 mm

Verbindungsstiick
ovs Metall for
Rohre 50 mm

Verschiedene Arten von
Verbindungsstucken fur

Abschnitte @ 30 mm
\(

®

Tipp:

TC-30-90T TC-30-S Gerades E S| h
Verbindungssttick 90° Verbindungsstiick Gl S tidn UnsErEm
Werkzeugset bestehend aus
einer :
- Tasche,
- Handschuhen

- 4 Inbusschlisseln

TC-30-T TC-30-X
T-formiges Verbindungsstlick mit 4
Verbindungsstlick kreuzférmigen Armen
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Stande MaRanfertigung

Maligefertigte Kreationen werden auf Anfrage produziert. Sie bieten unglaubliche Mdglichkeiten in Hinblick auf
Formen und Textilgrafiken. Sie ermdglichen die Optimierung der Anlagenrendite, indem die Marken in einem an die
spezifischen Winsche angepassten Format gezeigt werden.

Geben Sie lhrem Stand Originalitit : Accent

[ 21 Regal 1000mm

Stand 12m? [eU] Q7

MS2 Straight + 1 Gerader Erweiterungsset FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
MS2 Straight + 2 Gerader Erweiterungsset FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
Accent 21 FMLT-WL21

Accent 14 GroBer Vorsprung mit Bildschirmhalter FMLT-WL14-TVH

Modulate= Theke FORM-MOD-CNTR-01 Moglichkeit Hinzuftigen StabilisierungsfiRe Twist
Prospektstander & Lock
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Formulate Custom Stand 18m? - Design 1

Material Aluminium

Rohre 30mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiBverschluss

Formulate Custom Structure - Design 1

Material Aluminium

Rohre 30mm@

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiRverschluss
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Formulate Custom Structure - Design 2

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

%0 Gamy

' kallnglu-z]thfu a learmed skill

Formulate Custom Structure - Design 3

Material Aluminium

Rohre 30 mm @

Aufbau Werkzeuglos mit Druckknopf
Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiRverschluss
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STANDDISPLAYS Linear

Linear, die Vielseitigkeit

A im Dienste der Profile und
, ‘S Drucktrager
)
Eine breitgeficherte Linear ist eine modulare Losung, die sich
Avswahl an Profilformen aus mehreren Aluminiumprofilen zusam-
mensetzt und die darauf abzielt, eine
Das Linear Montageprinzip Alternative zu Strukturen mit Stoffverklei-

dung zu bieten. In der Tat kdnnen Sie mit

der Konstruktion aus genuteten Masten
Zusammenbao von Mast und Querbalken y
dorch Verriegelong mit Inbusschlissel. und verstarkenden Querverstrebungen
\(‘ b Ihre Strukturen mit Paneelen aus Weich-

PVC oder starren Platten ausstatten.

N
Mrh%ﬂ TN Genutete Profile und
Querverstrebungen aus
(l exodiertem Aluminium

Linearprofile lassen sich mithilfe
eines bereits im Profil integrierten
Steckersystems hikeln.

Mehrere Optionen zum Verkleiden der
Struktur

; ; P . . LN618 - Runder Mast
Egal welches Medium Sie benutzen mdéchten, Sie haben die 0w 8 Ancchliicee

Wahl, die Struktur ganz oder teilweise zu verkleiden.

Die Verkleidung durch

Weich-PVC (1 mm) macht die \

Verwendung eines klebenden ) S _

Magnetbands erforderlich, ™~ o

das auf der Ruckseite des Z‘

Paneels angebracht wird. LN616 - Eckiger Mast LN607 - Eckiger Mast
Paneele aus 50 mm 8 Anschlisse 75 mm 8 Anschliisse

Ein Metallband wird auf die Weich-PVC
Struktur geklebt.

Die Verkleidung durch starre
Platten (5 mm) ermdglicht Starre

Ihnen den direkten Einbau Einbav-Plattens
der Platte in die Schiene des
Masts. Falls Sie die Struktur
vollstandig verkleiden
mochten, werden neutrale .
und haftende Klettverschlisse
auf der Ruckseite der

Strukturverwendet. ov fixation par
velcro

LN605 - LN619 - Ovale
Querverstrebung 45mm Querverstrebung 50 mm
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Modules Linear

Das Linear Angebot gibt es in 5 Modulen, die
untereinander kombiniert werden kénnen
und somit verschiedene Konfigurationen
schaffen.

Die Masten sind in 1,25 m lange Abschnitte
zugeschnitten. Dies erleichtert den Transport
und die Lagerung. Sie kdnnen sofort mit dem
Paneel lhrer Wahl benutzt werden. Um lhnen
die besten Lieferzeiten gewahrleisten zu
kénnen, kdnnen Sie sich auf einen perma-
nenten Vorrat unserer gesamten Module
verlassen.

Erweiterbare Losungen je nach
Bedarf und Budget

ﬁ

Das gewdlbte Modul kann
in konkaver ond in konvexer
Position benutzt werden.
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ModuleV [y

Zweiteiliger Mast von 1250 mm

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium  Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Module V MODULE-LN-V @) 50(B) x 2500(H) x 50(T) mm

Module W [eu]

Bestehend aus 1 Mast und 3 Querverstrebungen

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Module W 950mm  MODULE-LN-W | G 950(B) x 2500(H) x 50(T) mm

Kombinierbar zor
Erzielong der
gewinschten Breite

Bestehend aus 1 Mast und 3 Querverstrebungen

Module X & [r]

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium  Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Module X 1050mm  MODULE-LN-X | ) 1050(B) x 2500(H) x 50(T) mm

ModuleY & [

Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Grafikbefestigung  Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Module Y MODULE-LN-Y @) 1000(B) x 2500(H) x 1000(T) mm

Module Z & [

Ensemble de traverses, mats non inclus

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

ModuleZ | MODULE-LN-Z @), 1435(B) x 2500(H) x 275(T) mm




Zubehor

Gewolbter FuBB (Einheit)

LN102 (FuB) (©). @450 mm

Pied plat (unité)

Aus Metall fur selbsttragende Rahmen 1,75 kg

LN155 | (S}, 100(B) x 7 (H) x 450 (T) mm

Magnetband

EM301 Polaritat A-30m x12,7 mm

WinkelfuB3 (Paar)

1.2kg
SLF1P @ 220 (B) x 220 (H) x 5 (T) mm
Bildschirmhalter

Befestigung auf Mast oder Querverstrebung

LN124A-01

LN124-03

(©). Bildschirm 32" - 55" (81 - 130 cm)
@ Bildschirm 37" - 70" (94 - 177 cm)

Rolle Metallband

EM351

15m x 12,7 mm

Klettverschluss Mannlich und weiblich

AG725

25(m) x 15 mm
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Linear Stand 9m? - Design 1 & [¢

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium  Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Module W (x6) MODULE-LN-W
Module V MODULE-LN-V
WinkelftiRe SLF1P
Lampen + Halterungen PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)
. WinkelfuB Eckiger Mast 50 mm Schneller und einfacher
Vem)enden Sie 8 Anschlusse Zusammenbau

mehrere Bahnen fir ein
grofformatiges Paneel ‘N

LAESTILE HAKTR
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Linear Stand 15m2 - Design 1 [£Y]

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel
Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte
Module W (x2) MODULE-LN-W
Module V (x2) MODULE-LN-V
Module Z (x2) MODULE-LN-Z
Module Y MODULE-LN-Y
Ein Paar WinkelfuRe SLF1P
Lampen + Halterungen PS950-1000-LED-BDLK (x2) + US-LINEAR (x4)

Sm
¢
WinkelfuR Gebogene Gesicherte
Querverstrebungen Verriegelung

Korvenvisvalisierong

Grofformatige ,.N

=\ -
( a(" Ve
=
y candy shog
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Linear Stand 18m?2 - Design 1 [eu]

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel
Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte
Module V (x2) MODULE-LN-V
Module W (x4) MODULE-LN-W
Module X (x2) MODULE-LN-X
Module Y MODULE-LN-Y
Module Z MODULE-LN-Z
WinkelftiBe SLF1P
Lampen + Halterungen PS950-1000-LED-BDLK (x4) + US-LINEAR (x8)

(lk’

Méglichkeit, LED-Spots Gesicherte Schneller und
hinzuzufligen Verriegelung einfacher
Artikelnr.: LED-EXHIB-ARM-B Zusammenbau
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MODULARE MESSESTANDE, SONDERANFERTIGUNGEN Linear

Linear Custom Stand 16m2 - Design 1

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

Linear Custom Stand 24m? - Design 1

Material Aluminium

Profil -Tiefe 50 mm

Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

VIRE |vB#

103



Linear Custom Stand 36m2 - Design 1

Material Aluminium
Profil -Tiefe 50 mm
Aufbau Inbusschlissel

Empfohlenes Medium  Flexible PVC-Grafik oder bedruckte Platte

MODULARE MESSESTANDE, SONDERANFERTIGUNGEN Arena

Arena Strukturen

Diese Aluminiumrohre mit 25 mm Durchmesser
wurden in Abschnitten mit unterschiedlichen Formen
und Abmessungen montiert und geschweif3t und
bilden somit die Grundlage fir eine beeindruckende
und solide Architektur.

Eine grol3e Auswahl an Abschnitten wird Ihnen
angeboten, damit unser Vorschlag bestmdglich an lhr
Projekt angepasst ist.

Nicht weniger als 22 Elemente, davon 9 Langen von
geraden Abschnitten, um die Struktur zu schaffen,
die Sie benétigen und um sich der gewahlten
Transportart anzupassen.
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Einfache werkzeuglose Montage

Es genlgt, die Abschnitte mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen und Muttern zusammenzubauen. Werkzeug ist nicht
erforderlich. Das Paneel, die Plane oder der Stoff werden mit Osen und Spannband befestigt und sich beidseitig sichtbar.
Sie erzielen maximale Sichtbarkeit mit einer Entfaltung bis zu 6 m ohne Verstarkung.

Die verschiedenen
Abschnitte lassen sich
leicht zusammenfigen.

Arena-Gerade Abschnitte

Section 250mm UT-S250 @), 250(B) mm

Section 500mm UT-S500 @), 500(B) mm

Section 750mm UT-S750 @), 750(B) mm

Section 1000mm UT-S1000 @), 1000(B) mm

Section 1250mm UT-S1250 @), 1250(B) mm

Section 1500mm UT-S1500 @), 1500(B) mm

Section 2000mm UT-S2000 @), 2000(B) mm
Arena-Verbindungsprofile

Winkel 90° 2 Anschlisse uT-C21 -

Verbindung T 4 Anschlusse uT-C40 i T{.\ﬁ %

Eckverbindung 4 Anschlusse UT-C41 b‘ﬁ.‘

Eckverbindung 3 Anschlisse uT-C30

VerbindungT 3 Anschlisse  UT-C35 Anenisse Hanschiisse Vnseniisee Vnseniiee
Dreieckiger FuR UT-AF250 vrea Ve e urcao
FuB 250mm UT-BS250

Eckverbindung 4 FuR 250 mm Dreijeckiger Ful3 45°
Anschlisse UT-BS250 UT-AF250

UT-C41
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Arena Custom Stand 16m? - Design 1

Material Aluminium

Farbe Grau

Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig
Grafikbefestigung Geloopte Bungee-Schnur

Empfohlenes Medium Plane oder stoff

Arena Custom Stand 36m?2 - Design 1

Material Aluminium

Farbe Grau

Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig
Grafikbefestigung Geloopte Bungee-Schnur

Empfohlenes Medium  Plane oder stoff
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Arena Custom Structure - Design 1

Material Aluminium

Farbe Grau

Grafik-Bereich Einseitig oder beidseitig
Grafikbefestigung Geloopte Bungee-Schnur

Empfohlenes Medium  Plane oder stoff
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HANGEDISPLAYS Beleuchtet

Um Besucher anzuziehen und sich von der Masse abzuheben, empfehlen wir Ihnen ein doppelseitiges Leuchtschild
in rechteckiger Form. Das Vector LED-Profil 125 mm ist dank seiner Robustheit Einsdtzen in groflerem Ausmal
gewachsen, bleibt aber stets elegant und attraktiv. Das anschlussfertige, verknipfbare LED-Beleuchtungssystem ist
ideal fur Standard- und kundenspezifische Strukturen. Optionale Textilbespannung mit PVC-Keder.

Vector 125mm LED Hangedisplay @ &

Material Aluminium

Profil -Tiefe 125 mm

Profil-Farbe Silber (Schwarz / Weil optionnal)

Aufbau Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlussel

Beidseitig Beidseitig

Montage Mit Hangesystem (Kabel nicht enthalten)

Grafikbefestigung Silikon-Keder (SEG) 3 mm

Backlight-System LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen

Vector 125 LED 2,5m VLBH125-PAN-250 (@), 2500(B) x 1000(H) x 125(T) mm
Vector 125 LED 3,5m VLBH125-PAN-350 (). 3500(B) x 1000(H) x 125(T) mm
Vector 125 LED 5m VLBH125-PAN-500 (@), 5000(B) x 1250(H) x 125(T) mm

Verkabelungssystem  LED-Streifenbeleuchtungssystem Verbindung von Grafik mit
Eckabschnitten durch Silikoneinfassung
Schraubwinkel (SEG)
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HANGEDISPLAYS Nicht beleuchtet

Die hangenden Formulate-Strukturen wurden speziell entwickelt, um eine einfache und sichere Montage zu ermdglichen.
Dieses Kommunikationsmittel in runder Form ist ideal, um schon aus grol3er Entfernung gesehen zu werden.

Formulate kreisférmige Hangedisplay & =3 0= |

Material Aluminiumrohre

Rohre @30 mm

Aufbau Druckknopf

Form Rund

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

Verwendung Hangedisplay Ringschrauben inbegriffen Weitere Befestigungen nicht inbegriffen

Verflgbarkeit Basicangebot - Lieferbar
Formulate ring 800 FORM-RNG-80 (). 1500(B) x 800(H) x 1500(T) mm
Formulate ring 1000 FORM-RNG-100 (©). 3000(B) x 1000(H) x 3000(T) mm
Formulate ring 1500 FORM-RNG-150 (@), 4500(B) x 1500(H) x 4500(T) mm

Formulate quadratische Hangdisplay & ==

Material Aluminiumrohre

Rohre @30 mm

Aufbau Druckknopf

Form Quadrat

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit Reiverschluss

Verwendung Hangedisplay Ringschrauben inbegriffen Weitere Befestigungen nicht inbegriffen

Verfugbarkeit Basicangebot - Lieferbar
Formulate square 800 FORM-SQU-80 ©). 1500(B) x 800(H) x 1500(T) mm
Formulate square 1000 FORM-SQU-100 (@), 3000(B) x 1000(H) x 3000(T) mm
Formulate square 1500 FORM-SQU-150 (G), 4500(B) x 1500(H) x 4500(T) mm
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MS Rounded Square =3 [ey]

Material Aluminium

Rohre @30 mm

Aufbau Steck-Verbinder

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiBverschluss

Verflgbarkeit Auftragsfertigung
MS Rounded Square 250 FMH-RSQ-M100 (©). 2500(B) x 1000(H) x 2500(T) mm
MS Rounded Square 350 FMH-RSQ-L100 (©). 3500(B) x 1000(H) x 3500(T) mm
MS Rounded Square 500 FMH-RSQ-XL120 (). 5000(B) x 1200(H) x 5000(T) mm

MS Rechteck £=3 [ey]

Material Aluminium

Rohre @30 mm

Aufbau Steck-Verbinder

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiBverschluss

Verflgbarkeit Auftragsfertigung
MS Rectangle 250 FMH-RTG-M100 (). 2500(B) x 1000(H) x 1200(T) mm
MS Rectangle 350 FMH-RTG-L100 (@), 2500(B) x 1000(H) x 3500(T) mm
MS Rectangle 500 FMH-RTG-XL120 (G). 2500(B) x 1200(H) x 5000(T) mm

MS S-Curve =3 [ey]

Material Aluminium

Rohre @30 mm

Aufbau Steck-Verbinder

Grafik-Bereich Beidseitig

Grafikbefestigung  Grafikbezug mit ReiRverschluss

Verfligbarkeit Auftragsfertigung
MS S-Curve 350 FMH-SSB-L100 (©). 3500(B) x 1000(H) x 330(T) mm
MS S-Curve 500 FMH-SSB-XL120 (@), 5000(B) x 1200(H) x 330(T) mm
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